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 НАША ТЕХНОЛОГИЯ 

OXYSWING® – Кислородные генераторы

 IGS имеет 30летний опыт в проектировании и производстве установок 
короткоцикловой адсорбции. Мы находимся на передовой линии этой 
технологии и можем сделать такое предложение заказчику, которое 
удовлетворит все его требования. Системы генерирования кислорода
IGS'OXYSWING® основаны на принципе прохождения воздуха над 
адсорбирующим материалом, который сорбирует азот, а проходящий  
поток при этом обогащается кислородом.
 
Адсорбционное разделение воздуха выполняется в несколько стадий:
 

 

1.  СЖАТИЕ ИСХОДНОГО ВОЗДУХА И ЕГО КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Окружающий воздух сжимается воздушным компрессором, затем осушается   
воздушным осушителем и фильтруется перед входом в установку.

2. АДСОРБЦИЯ
Приготовленный для разделения воздух входит в сосуд, наполненный
цеолитными молекулярными ситами (ЦМС), где основная масса кислорода

проходит  через сорбент, в то время как азот и другие газы адсорбируются  
на нем. После насыщения адсорбента доступ воздуха в ёмкости с ЦМС

  отключают и адсорбционный процесс прекращается. 

  3. ДЕСОРБЦИЯ 
  Насыщенный ЦМС регенерируется (т.е.

         очищается от адсорбированных газов)
        путем уменьшения давления. 
           Это достигается простым сбросом

         
 

    

давления. В результате

        отбросный поток поступает в
     

 атмосферу. Регенерированный

      4. КИСЛОРОДНЫЙ РЕСИВЕР

  Адсорбция и десорбция 
  выполняются попеременно через

  равные промежутки времени.  
      Это означает, что постоянная
   генерация кислорода может быть обеспечена двумя адсорберами, один из которых 
      включен на адсорбцию, а второй на десорбцию. Продукционный газ с постоянными
   расходом и концентрацией обеспечивается подсоединением ресивера, в котором 
   хранится кислород с чистотой до 95% и давлении до 4.5 бар.

      5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РЕЗЕРВНАЯ СИСТЕМА

      6. КИСЛОРОД  ПРОДУКТ
    Результат  кислород с постоянным расходом, производимый на месте 
    потребления с ценой, существенно более низкой, чем жидкий или балонный.

      

адсорбент продувается кислородом
и может быть снова использован
для производства кислорода. 
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Larger capacity systems are available upon request. Additionally, see our product offering for large
tonnage plants (160T/D) utilizing IGS's unique VPSA Technology. Upon request 99% high purity oxygen

or output pressures up to 4.5 bar(g) can be supplied with the same OXYSWING® oxygen generators.

 Модель    OКислородxygen
%

PВыход продуктаroduct Output Feed
Air

Nm3/m
O2

Nm3/h
P

bar(g)

OS-4
90 1.70 3.40 0.31
93 1.60 3.40 0.30
95 1.30 3.20 0.30

OS-5
90 2.50 3.30 0.44
93 2.30 3.30 0.40
95 1.90 3.30 0.40

OS-7
90 3.30 3.40 0.57
93 2.90 3.20 0.53
95 2.60 3.20 0.53

OS-9
90 4.30 3.30 0.75
93 3.80 3.40 0.72
95 3.50 3.30 0.73

OS-15
90 6.50 3.30 1.15
93 5.60 3.30 1.03
95 5.60 3.30 1.13

OS-20
90 7.80 3.30 1.39
93 6.50 3.30 1.23
95 6.80 3.30 1.42

OS-25
90 9.50 3.30 1.76
93 7.80 3.10 1.50
95 8.30 3.20 1.73

OS-30
90 12.50 3.20 2.22
93 11.70 3.30 2.15
95 9.60 3.20 2.08

OS-45
90 17.40 3.30 3.12
93 16.20 3.30 3.07
95 14.60 3.20 3.15

OS-70
90 27.60 3.20 5.01
93 25.30 3.20 4.75
95 22.60 3.10 4.72

OS-85
90 35.20 3.20 6.46
93 31.60 3.20 6.17
95 28.30 3.10 6.25

OS-100
90 42.40 3.10 7.83
93 38.40 3.10 7.50
95 34.10 3.10 7.50

OS-110
90 50.00 3.10 9.35
93 44.50 3.10 9.17
95 40.20 3.10 9.17

OS-160
90 67.80 3.10 12.71
93 59.60 3.10 12.17
95 53.40 3.00 12.17

OS-180
90 77.60 3.10 14.88
93 68.00 3.10 14.17
95 61.30 3.00 14.33

OS-220
90 95.00 3.10 18.46
93 83.00 3.00 17.83
95 75.80 3.00 17.83

OS-280
90 120.80 3.10 23.66
93 105.70 3.00 22.50
95 98.00 3.00 22.50 SI
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Исходный
воздух
нм3/мин

нм3/ч бар

Установки большей производительности выпускаются по заказу.
Дополнительно смотрите наше предложение для крупнотоннажных
установок (160 т/д)использующие IGS технологию вакуумной КЦА.
По запросу может поставляться кислород 99% чистоты с выходным
давлением до 4,5 бар, используя те же генераторы кислорода.
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Model Oxygen
%

Product Output Feed
Air

SCFM
O2

SCFH
P

PSIG

OS-4
90 65 49 12
93 61 49 11
95 49 46 11

OS-5
90 95 48 17
93 88 48 15
95 72 48 15

OS-7
90 126 49 22
93 110 46 20
95 99 46 20

OS-9
90 164 48 29
93 145 49 27
95 133 48 28

OS-15
90 247 48 44
93 213 48 39
95 213 48 43

OS-20
90 297 48 53
93 247 48 47
95 259 48 54

OS-25
90 361 48 67
93 297 45 57
95 316 46 66

OS-30
90 476 46 84
93 445 48 82
95 365 46 79

OS-45
90 662 48 119
93 616 48 117
95 555 46 120

OS-70
90 1050 46 191
93 963 46 181
95 860 45 180

OS-85
90 1339 46 246
93 1202 46 235
95 1077 45 238

OS-100
90 1613 45 298
93 1461 45 285
95 1297 45 285

OS-110
90 1902 45 356
93 1693 45 349
95 1529 45 349

OS-160
90 2579 45 484
93 2267 45 463
95 2032 44 463

OS-180
90 2952 45 566
93 2587 45 539
95 2332 44 545

OS-220
90 3614 45 702
93 3158 44 678
95 2884 44 678

OS-280
90 4596 45 900
93 4021 44 856
95 3728 44 856

Larger capacity systems are available upon request. Additionally, see our product offering for large
tonnage plants (160T/D) utilizing IGS's unique VPSA Technology. Upon request 99% high purity oxygen

or output pressures up to 65 psig can be supplied with the same OXYSWING® oxygen generators.
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Модель Кислород
Выход продукта Исходный

воздух

Установки большей производительности выпускаются по заказу.
Дополнительно смотрите наше предложение для крупнотоннажных 
установок (160 т/д)использующие IGS технологию вакуумной КЦА.
По запросу может поставляться кислород 99% чистоты с выходным
давлением до 4,5 бар, используя те же генераторы кислорода. 








